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3:: CANALIZACAO DE AGUA FRIA PELO PISO

CANALIZACAO DE AGUA FRIA PELO TETO
CANALIZACAO DE AGUA DE REUSO PELO PISO
CANALIZACAO DE AGUA DE REUSO PELO TETO
CANALIZACAO DO ALIMENTADOR PREDIAL
CANALIZACAO DE ESGOTO SANITARIO
CANALIZACAQ DE VENTILACAO
CANALIZACAO DE AGUAS PUVIAIS
CANALIZACAO DE DRENO DE AC PELO PISO
CANALIZACAO DE DRENO DE AC PELO TETO

NOTAS:

1 - DIMENSOES E DIAMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE

INDICADO CONTRARIO.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAGOES DE ESGOTO
SANITARIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES

MINIMAS:

-2% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU

INFERIOR A 75mm;

-1% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU

SUPERIOR A 100mm.
3
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- UTILIZAR ANEIS DE BORRACHA NAS CONEXOES DE ESGOTO.
- PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAGOES.

5 - OS TERMINAIS DE VENTILAGAO DOS TUBOS DE VENTILAGAO
DEVERAO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA

AREA DE SERVICO.

7- A TUBULAGCAO DO EXTRAVASOR DO RESERVATORIO DE AGUA
FRIA DEVE TER UM DIAMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO

ABASTECIMENTO.

8 - TODAS AS TUBULAGOES EXPOSTAS DEVERAO SER FIXADAS COM

BRACADEIRA

9 - TODAS AS SAIDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAGOES DE AGUA
FRIA DEVERAO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM BUCHA DE

LATAO

10 - A BASE DO RESERVATORIO DEVERA TER UMA SUPERFICIE LISA,
NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A
BASE DEVE TER RESISTENCIA COMPATIVEL COM O PESO DA CAIXA
CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.
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\ q Comentarios Contagem Descri¢éo Didmetro | Comprimento
BOMBAS HIDRAULICAS BRAVAD20 (SCHNEIDER) 2 Tubo de PVC Rigido Soldavel Marrom, 25,00 mm 3,96
conforme NBR 5648
Liga na rede elétrica Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 10,30
g A Tubo Soldavel Marrom 40,00 mm 3,31
Bocal| Separador PECAS HIDROSSANITARIAS , ,
| | P - Tubo Soldavel Marrom 50,00 mm 21,44
~ Descrigéo Contagem
o Caixa d'agua tipo Taga, coluna seca, metalica, CAP. 2000L x 1 ~ , .
EER—
02 3.6m altura da coluna CONEXOES - AGUA FRIA POTAVEL
UJ . | Caixa de Gordura 100x75x50mm, Esgoto - TIGRE 1 Descrigéao Quantidade
b lipdostlh s ln ot Caixa de inspeg&o 40X40cm 2 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE 8
Caixa de inspecéo 80x80cm 1 Joelho 90° Soldavel 40mm, PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE 5
. Caixa Sifonada Girafacil Montada com Porta-grelha prata e 3 Joelho 90° Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE 11
.08 —0 grelha aluminio quadrados 100x140x50mm, Esgoto - TIGRE Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4" PVC 4
NOTA: O abastecimento do reservatério de agua de chuva, em . Prolongador DN300, Esgoto - TIGRE 1 Marrom, Agua Fria - TIGRE
caso d_e estlagens _prolongadas_ Ou consumo acima da (o) = Prolongamento p/ Caixa Sifonada 100 x 100mm, Esgoto - 3 Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE 2
capacu;lgde, € realizado pelo Kltl de interligagao. Slstgma , TIGRE Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25 x 3/4", 2
e’lutomatlco, com uma bO'? de nlve’I que detect’a.o baixo nivel de Tanque Fortplus, 5000 Litros - FortLev 1 PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE
agua_r)odreservatogo g aglonag val\d/ula ,n;)?gnetlca, que se abre Torneira boia 3/4" 1
permitindo a entrada de agua da rede publica. Valvula de Descarga 1 1/2" BP - Docol 5 TUBOS - AGUA FRIA REUSO
= Descrigao Diametro Comprimento
Tubo Soldavel Marrom 25,00 mm 94,51
’ ACESSORIOS DE TUBULACAO Tubo Soldavel Marrom 32,00 mm 20,06
Dosador automatico
B gg Cé%;c;(ilfnr)ador = Modelo Contagem - ]
| ‘\ll < passag s I = Nivel da Agua méxim G | CLORADOR DE PASSAGEM 1 CONEXOES - AGUA FRIA REUSO
J | m=n t 3 { ] FILTRO VORTEX WFF 150 1 Descrigéo Quantidade
*g KIT DE INTERLIGACAO 1 Joelho 90° Roscavel com Bucha de Latao 3/4" x 6
tu i A i " 1/2", PVC Branco, Agua Fria - TIGRE
| | | Registro Gaveta @ 3/4" E = Registro de Gaveta com acabamento, Agua Fria, @3/4 5 . ' g , .
E 2|58 RG 3/4" h:0,8m 6 Joelho 90° Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria 28
—J = Y g bl ™ - TIGRE
- T e o2 0 : A i
Falc= ji=5] - & = Joelho 90° Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria 7
k¥ E o ET;HK_S_'_S{EM AACRIT m gqé - TIGRE
Tubo PVC H [ DABOMBA <9 Té& Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE 4
% 25 = Té Soldavel 32mm, PVC Marrom, Agua Fria - TIGRE 1
1 L o e -
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. o ~N— ) VATA REDE PLOVIAL { Ho C—HH—+ 2o ( Tubo Soldavel Marrom 304,80 mm 0,01
o ER 4—# 1 r
DETALHE CLORADOR vazdo no dosador) g ! ; (05) N T e L - F e z e T e A T e 3 5 Tubo Série Normal 200,00 mm 2,92
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(paral_ela) para qloro em p’astllhas., 3/ ESC Descrigdo Quantidade
capacidade minima de ate 3 pastilhas de Joelho 45° ou 90° Soldavel: O angulo da conex&o nao 1
cloro. Coloca o nosso detalhe de clorador corresponde a 90° ou 45°, verificar
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