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SIMBOLOGIA:

1. COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO).
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. AS BONECAS DAS PORTAS QUANDO NÃO COTADAS SÃO DE 10 CM.
4. PARA POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE 
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES DE DRENAGEM, VER PROJETOS ESPECÍFICOS.
5. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACABAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VER AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS, 
MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS.ALVENARIAS EM TIJOLO CERÂMICO EM MEIA VEZ TERÃO ESPESSURA FINAL DE 15cm
6. NÃO HAVERA INTERVENÇÃO NAS ESQUADRIAS DE JANELA.

NOTAS:

PISO

01 - PISO EXISTENTE, EM CERÂMICA SEM INTERVENÇÃO.
02 - PISO EM PORCELANATO ESMALTADO, RETIFICADO, ANTIDERRAPANTE NA COR CINZA/CONCRETO, DIMENSÃO 60x60cm, OU SIMILAR.
ACABAMENTO EM JUNTA SECA, REJUNTE CINZA PLATINA. 

TETO

01 - LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA) DE TETO, DUAS DEMÃOS. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO REGULARIZADO E EMASSADO, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS.
02- FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. ACABAMENTO EM PINTURA MANUAL 
NA COR BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS EM TETO REGULARIZADO COM MASSA ACRÍLICA, PERÍMETRO DO FORRO EM TABICA. 

PAREDE

01 - PAREDE EXISTENTE E NOVAS, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA PVA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS.
02 - PAREDE EXISTENTE, COM REVESTIMENTO EM CERÂMICO SEM INTERVENÇÃO.
03 - PAREDE EM AZULEJO CERÂMICO 20X20 BRANCO ACETINADO, OU SIMILAR. 
ACABAMENTO EM JUNTA DE 5MM COM REJUNTE BRANCO. 
04- PAREDE EXTERNAS, RASPAGEM, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR BRANCO NEVE, DUAS DEMÃOS.
05- PAREDE EXTERNAS, RASPAGEM, LIXAMENTO E EMASSAMENTO (MASSA ACRÍLICA), DUAS DEMÃOS MÍN. APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES REGULARIZADAS, NA COR AZUL RETRÔ (REF.: SUVINIL P334), DUAS DEMÃOS.

RODAPÉ

01 - RODAPÉ EXISTENTE, EM CERÂMICA.
02 - SEM RODAPÉ.

VEDAÇÕES

PAREDE DE ALVENARIA

DIVISÓRIA DE GRANITO PARA SANITÁRIOS

ESTRUTURA

PILAR DE CONCRETO

ACABAMENTOS

LEGENDA:

PAREDE DRYWALL

EXISTENTE TEMPORÁRIO CONSTRUIR DEMOLIR

PB-201
A

_______________

PB-201

A
_______________

A = 45,19 m²
Sala de Aula

1 11 1

A = 15,53 m²
Orientação

1 11 1

A = 17,57 m²
Reunião

1 11 1

A = 17,18 m²
Ludoterapia

1 11 1

A = 23,29 m²
Sala de Aula 3

1 11 1

A = 23,68 m²
Sala de Aula 2

1 11 1

A = 21,18 m²
Circulação

1 11 1

A = 35,39 m²
Biotério

1 21 1

A = 23,68 m²
Laboratório Humanos

1 21 1

A = 8,10 m²
Coordenação

1 11 1
A = 11,55 m²

Secretaria Lab.

1 11 1

A = 11,55 m²
Secretaria Clinica.

1 11 1

A = 8,10 m²
Coordenação

1 11 1

A = 5,55 m²
Hall

1 11 1

A = 12,53 m²
Circulação

1 11 1

A = 1,85 m²
DML

1 31 1

A = 3,88 m²
Sanit. PcD

2 32 2

A = 7,32 m²
Depósito

1 11 1

A = 5,58 m²
Sanit. Masc

2 32 2

A = 44,61 m²
Laboratório Animais

1 21 1

Projeção de Cobertura

Projeção Cobertura

SUBSTITUIÇÃO DAS 
PORTAS EXISTENTES 
PARA MODELO ACESSÍVEL 
GARANTINDO 80 CM DE 
VÃO LIVRE. 

BANCADA 90CM 

NOVO LAYOUT DE COPA 
COM ACESSÍBILIDADE E 
VÃOS PARA 
EQUIPAMENTOS  

PUXADOR HORIZONTAL E 
REVESTIMENTO 
RESISTENTE A IMPACTO. 
O VÃO ENTRE OS 
BATENTES DEVE SER 
MAIOR OU IGUAL A 80CM.

RECOMENDA-SE PELO MENOS 
UM BOX COM BARRAS DE APOIO 

LATERAL PARA USO DE 
PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA 

BEBEDOURO ACESSÍVEL COM 
DUAS ALTURAS 90 E 110CM  

REFORMA DE BANHEIRO P/ 
ABRIGAR LOUÇAS E 
EQUIPAMENTOS ACESSÍVEIS
(SANITÁRIO P.N.E DEVE TER 
ACESSO INDEPENDENTE)  

SUBSTITUIÇÃO DOS MODELOS DE PORTA E 
AJUSTE DAS SOLEIRAS (EXISTENTES 
POSSUEM MAIS DE 2CM DE DESNÍVEL) 
NOVOS MODELOS DEVEM ATENDER VÃO 
MÍN. 80CM   

I=1% 

NOVA RAMPA DE ACESSO PARA VENCER 
DESNÍVEL EXISTENTE 0,03CM FORA DO LIMITE DE 
0,02 CENTÍMETROS PARA ACESSO LIVRE 
ESTIPULADO POR NORMA.

DEMOLIÇÃO DE BALCÃO DE 
RECEPÇÃO EXISTENTE 
COM ALTURA FORA DA 
NORMA. NOVO BALCÃO 
COM DUAS ALTURAS, 
PROFUNDIDADE E GIRO 
PARA ACESSIBILIDADE.

I=8,33% 

NOVA RAMPA DE ACESSO PARA 
VENCER DESNÍVEL EXISTENTE 
0,03CM FORA DO LIMITE DE 0,02 
CENTÍMETROS PARA ACESSO 
LIVRE ESTIPULADO POR 
NORMA.

NOVA RAMPA DE EM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO PARA O ACESSO 
DO PEDESTRE COM 
AUMENTO DO LEITO DE 
CALÇADA PARA ACESSO 
AO EDIFÍCIO 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PISO 
TÁTIL.ORIENTAR PARA O USO DE 
EQUIPAMENTOS COMO ELEVADORES, 
ATENDIMENTO E/OU SERVIÇOS.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM 
PISO TÁTIL.ORIENTAR PARA O 
USO DE EQUIPAMENTOS COMO 
ELEVADORES, ATENDIMENTO 
E/OU SERVIÇOS.

SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA INDICAÇÃO DE 
ROTA DE FUGA, EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO E  
IDENTIFICAÇÃO DOS USOS DOS AMBIENTES.

ESPAÇO ENTRE ALISAR DAS PORTAS 
MAIOR QUE 30CM POR ESSE MOTIVO 
ATENDE A NORMA NBR9050 E SERÃO 
TROCADOS SOMENTE OS MODELOS QUE 
NÃO ATENDEM A PASSAGEM DE 80CM DE 
VÃO LIVRE.

BANCADA EXISTENTE 
H=85CM DO PISO ACABADO

A = 4,92 m²
Copa

2 32 2
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A = 1,87 m²
Lavabo

1 21 1

A = 1,87 m²
Lavabo

1 21 1
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P03

J03 J03

DEVE-SE ASSEGURAR 
PROFUNDIDADE LIVRE 
MÍNIMA DE 0,50M, DE MODO 
QUE A P.C.R. TENHA 
POSSIBILIDADE DE 
AVANÇAR SOB A MESA OU 
SUPERFÍCIE (ITEM 9.3.1.5 
NBR 9050).
OS CANTOS DOS BALCÕES 
SERÃO ARREDONDADOS,
E DETALHADOS NO 
PROJETO EXECUTIVO.

PE-201
CC

_______________

PE-201
CC

_______________

PE-201

BB
_______________

PE-201

BB
_______________

PE-201
AA

_______________

PE-201

AA
_______________

NECESSÁRIO O REMANEJAMENTO 
DA JANELA EXISTENTE 

1,50 6,63

A = 5,58 m²
Sanit. Femin.

2 32 2

CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:CAU:

CAU:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CAU:

Como indicado

BETINA CONTE CORNENET FITTIPALDI

MARCELO MICHELON CORNETET

A56751-5

A31311-4

THIAGO BARBOSA OKUMURA

A56853-8

DANIELLA LEAL
OLGA DA ROSA

UFMS

LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA

R. Ufms, S/n - Cidade Universitária, Setor 3, Bloco 18, Campo Grande - MS

PROJETO EXECUTIVO

PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO - DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO

000-19

ARQUITETURA

PE-101

UFMS-OS19-ARQ

TABELA DE ÁREA INTERVENÇÃO
PAVIMENTO ÁREA

TÉRREO 426,04 m²

TABELA DE PORTAS

CÓD. DIMENSÕES (m) DESCRIÇÃO AMBIENTE
LARGURA ALTURA

P01 0,90 2,10
PORTA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, BARRA DE APOIO E CHAPA DE AÇO
CORRUGADO PARA PROTEÇÃO DA PARTE INFERIOR BANHEIRO PcD

P02 0,90 2,10 PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMíNICO BRANCO
P03 0,80 2,10 PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMíNICO BRANCO
P04 0,80 1,70 PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANADO PARA CABINE DE SANITÁRIO NA COR BRANCA BOX BANHEIRO
P05 0,60 1,70 PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANADO PARA CABINE DE SANITÁRIO NA COR BRANCA

P06 1,00 2,10
PORTA DE CORRER EM MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, COM TRILHO
SUPERIOR E PORTA SUSPENSA

SALAS
DIVERSAS

P9 0,70 2,10 PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA 3,0cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMíNICO BRANCO

TABELA DE JANELAS

CÓD. DIMENÇÕES (m) DESCRIÇÃO
LARGURA ALTURA PEITORIL

J01 0,80 0,60 2,23 JANELA EXISTENTE SEM INTERVENÇÃO
J02 1,50 1,20 1,10 JANELA EXISTENTE SEM INTERVENÇÃO
J03 1,90 1,20 1,05 JANELA DE VIDRO FIXO COM ABERTURA INFERIOR, PARA ATENDIMENTO

ESC. 1 : 50
PLANTA BAIXA - PAV TÉRREO - DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO1

TABELA DE SOLEIRA
CÓD. DESCRIÇÃO COMP. QUANT.
S01 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 0,80 2
S02 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 0,90 19
S03 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 1,00 4

R00 27/07/2022 EMISSÃO INICIAL DANIELA LEAL
R01 19/08/2022 REVISÃO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA UFMS DANIELA LEAL
R02 22/11/2022 REVISÃO EM CONFORMIDADE COM A ANÁLISE DA UFMS OLGA DA ROSA
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