FORMATO A0
INTERNO:  1154x 831 mm
EXTERNO: 1189x 841 mm

CTCOM - CONTATORA DE COMANDO (AUXILIAR)

CH3p - CHAVE COMUTADORA DE TRES POSIQQES
CH2p - CHAVE COMUTADORA DE DUAS POSIGOES

FS - FLUXOSTATO (CHAVE DE FLUXO)
PST - PRESSOTATO DIFERENCIAL PARA AGUA
RT - RELE TEMPORIZADO DE RETARDO

RL-SFF - RELE DE SEQUENCIA E FALTA DE FASE

SIMBOLOGIA

PAINEL DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME
APLICACAO.

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA, DIMENSOES INDICADAS, INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO
QUANDO APLICAVEL

PERFILADO TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMUM,
38x38mm INSTALADA NO APARENTE OU NO ENTREFORRO.

ELETRODUTO, INSTALADO APARAENTE, F.G. @25mm QUANDO NAO INDICADO

ELETRODUTO , INSTALADO NO CONTRAPISO, @25mm F.G. QUANDO NAO INDICADO

INTERRUPTOR, SIMPLES, PARALELO E INTERMEDIARIO RESPECTIVAMENTE, 10A/250V
INSTALADO A 1100mm DO PISO, INSTALADOS APARENTE EM CONDULETE QUANDO NAO
INDICADO.

INSTALADA CONFORME PROJETO NAS ALTURAS: A 300mm, 1100mm E 2300mm DO PISO

TOMADA 1@ 20A/250V - 2P+T - FACE BRANCA PARA ENERGIA COMUM,
g ACABADO QUANDO NAO INDICADO

LUMINARIA RETANGULAR (CAA02-S232TL OU EQUIVALENTE) PLACA LED, POTENCIA

] INDICADA, CORPO CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA,

DIMENSOES 244X1244MM.

LUMINARIA QUADRADA LED DE EMBUTIR EM CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, DIMENSOES 625X625MM,
POTENCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.

LUMINARIA QUADRADA LED DE SOBREPOR EM CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, DIMENSOES 270X270MM,
POTENCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.

BLOCO AUTONOMO 10W PARA INSTALAGAO EM PAREDE. ACOMPANHADO DE TOMADA 2P+T
10A FACE BRANCA

PONTO DE FORGA DE ENERGIA ELETRICA, POTENCIA INDICADA NA TABELA DOS QUADROS,
ESPERA DE CABOS, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.

BOTAO/ACIONADOR PARA ALARME AUDIOVISUAL PNE, EM CAIXA APARENTE, INSTALADO A
80CM DO PISO ACABADO

INDICADOR ESTROBO PARA ALARME AUDIOVISUAL PNE, INSTALADO A 2,1CM DO PISO
ACABADO

SIMBOLOGIA DE SUBIDA E DESCIDA, PODENDO SER UTILIZADO PARA ELETRODUTOS,
BARRAS CHATAS, ETC. A SIMBOLOGIA PODE SER QUEBRADA PARA REPRESENTAR SUBIDA
OU DESCIDA SEPARADAMENTE

@z

SIMBOLOGIA PARA FIACAO. EM ORDEM: NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA. SENDO "X" O
CIRCUITO, "a" O ACIONAMENTO DO RETORNO, "Y" A SEGCAO DO CONDUTOR (CONSIDERAR DE
2.5mm QUANDO NAO INDICADO.) E "Z" O DIAMETRO DO ELETRODUTO (CONSIDERAR @25mm
QUANDO NAO INDICADO)
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1. AEMPRESA INSTALADORA DEVERA VERIFICAR A
COMPATIBILIDADE DE TENSAO, CORRENTE E TIPO DE SINAL ENTRE
0S COMPONENTES A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS

2. ATENSAO DE COMANDO DEVERA PREFERENCIALMENTE SER 24V

LOGICA DE FUNCIONAMENTO

1) ACIONANDO A CHAVE PRINCIPAL, O SISTEMA FICA HABILITADO
A OPERAR. EM POSIGAO OFF O SISTEMA DE BOMBEAMENTO E
DESATIVADO, EM QUALQUER SITUA@AO.

2) AO DETECTAR ESCOAMENTO DE AGUA NA REDE, A CHAVE DE
FLUXO HABILITA AS BOMBAS PARA FUNCIONAMENTO. MESMO QUE
HAJA BAIXA DE ESCOAMENTO, A BOMBA PERMANECERA
OPERANDO AINDA POR PELO MENOS 30 MINUTOS.

3) CASO A BOMBA OPERACIONAL FALHE, A BOMBA RESERVA E
ACIONADA. A CHAMADA DA BOMBA RESERVA OCORRE QUANTO O
PRESSOSTATO DA BOMBA PRINCIPAL DETECTA A FALTA (OU
BAIXA) DE FLUXO QUANDO A MESMA DEVERIA ESTAR OPERANDO.
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FLEX. QD-BOMBA
B1
@25 PVC
FLEX. éﬂ
1
ENERGIA COMUM - TERREO
1:50
127V-10-60Hz .
LEGENDA
DJ - DISJUNTOR
N DJM - DISJUNTOR-MOTOR
?,,/"i\%> CT - CONTATORA
— Modulo 2P+T 1QA padréc_) Brasileiro CTAUX - CONTATORA AUXILIAR
Cor da face indicada abaixo
AM - LAMPADA AMARELA
. VM - LAMPADA VERMELHA
Eletroduto em Ferro Galvanizado com Rosca BSP -
DJ-COM ,A\;
10A
/_ Instalagéo logo acima do bloco 16A 12:
auténomo, ligagdo com tomada. = = = = OBSERVA (")ES
Unidut R - LA Ao A 12TV C
Bloco Auténomo 30 LEDS &‘\é F=v=v=y=
| DJ-GERAL TRAFO
Condulete em Ferro Galvanizado 16A 150VA
/l: /— Tampa para Condulete \ : |
) CT-B1 CT-B2
Eace 5ranca|:hEvnErgla f)ocr:num w0y 16A 16 A
_—— Mddulo 2P+T padré&o Brasileiro ace Yermeha: Energia Somum
w para condulete
Detalhe 07 - lluminag&o de Emergéncia
Face Branca: Energia Comum
Face Vermelha: Energia Comum 220V F1|E| N = F1|:| N ®
Face Preta: Energia Limpa \
a— / il =
Detalhe 02 - Tomadas em Condulete ALIMENTAGAO ELETRICA SOV 5] NG — o
05CV-3A 05CV-3A COMANDO
3#10(10) + T10 mm? @
50A"
50 A
N Ct : c1
~ ‘
p— AN
:, ~ C B R u a d ro . ops AN ® RL-SFF CT-COM CT-AUX0
/ ENGENHARIA Q * 21355K§VA
Poténcia Instalada: 13882 VA Cabo Fases: 3#10mm? EPR/XLPE Corrente Demandada: 36 A
Poténcia Demandada: 13882 VA Cabo Neutro: 1#10mm? EPR/XLPE Disjuntor Geral: 50 A
CT-AUX2 CT-AUX1
Demanda: 100.00% Cabo Terra: 1#10mm? EPR/XLPE C°"e"::°: Curto l
ircuito: 16 A
" . . — h 257 M ]
Alimentacdo: Trifasico 127/220V DPS: NIVEL Il = | | 1196 VA | L1 h ix it
16,A L
Circuito Descrigdo Pontos | F.P. [ Poténcia.. | Poténcia.. [N°de...|Tensdo | Corrente | Disjuntor | Secdo... Isolagdo | Distancia [ AV% |L1]|L2| L3 H o | 289 VA | i2'5 VAN ‘ ¢ & y \CH?P CT-AUX1 | (PST2) cTAU2 ) (ST
I 16 A \ = o
L1 |lluminagdo Geral 48 95% | 1136 W 1196 VA 1 127V 9A 16 A 2.5 PVC70°... | 172m [ 209 | X ‘ & 221 | 707 VA | 3 H CHap T ¥ ¥
20,A L ® =
L2 lluminagdo Geral 30 95% 560 W 589 VA 1 127V 5A 16 A 2.5 PVC 70°... 186m [ 1.114 X H 2 | 228 VA | i2'5 m ‘
J 20 A
L3 lluminagao Geral 36 95% 672 W 707 VA 1 127V 6A 16 A 2.5 PVC 70°... 30.5m | 2.198 X ‘ {'} 25 i | oTvA | - H o ';‘(Q g '?‘(Q g
20,A 1 . o _ o
L4 lluminacdo de Emergéncia 21 92% 210 W 228 VA 1 127V 2A 20A 2.5 HEPR/XLPE..] 259 m | 0.598 | X 12,5 m
ct | 978 VA | [ CHp CHp
C2  |Tom. Laboratério de Animais 7 |92%| 700w 761 VA 1 | 127v ]| 6A 20 A 25 PVC70°.. | 149m | 1.157 X e Vs
‘ i | 761 VA | c3 H e e i
. L 20A 1 CT-COM CT-AUX1 CT-AUX2 CT-B1 CT-B2
C1 Tom. Laboratério de Animais 9 92% 900 W 978 VA 1 127V 8A 20 A 2.5 PVC70°... 20.6 m 2.046 X L‘ | | 25 h ‘
c4 652 VA [
. s . o J
c3 Tom. Biotério 6 92% 700 W 761 VA 1 127V 6A 20 A 2.5 PVC 70°... 176 m 1.366 | X ‘ % 257 ¢ HABILITAGAO DO ESCOLHA DA BOMBA c2
| | 1,304 VA | cs SISTEMA PRINCIPAL (A OUTRA SERA ACIONAMENTO - BOMBA 1 ACIONAMENTO - BOMBA 2
C4  |Tom. Sala de Aula/Hall/Circulacdo 12 92% 600 W 652 VA 1 127V 5A 20 A 25 PVC70°. | 12.8m | 0.848 X 20 A L RESERVA)
‘—' I | 870 VA | iz,s e ‘
(@) Tom. Laboratério Humanos 11 92% 1200 W 1304 VA 1 127V 10A 20A 2.5 PVC 70°... 144 m | 1.908 X | | 20A ‘
25
. . m i | 870 VA | c7 l—
C6 Tom. Coordenagao/Secretarias 7 92% 800 W 870 VA 1 127V 7TA 20 A 2.5 PVC70°.. 16.0 m 142 | X ‘ 20A 1 ‘
2s R
C7  |Tom. Coordenacio/Secretarias 7 92% | 800W 870 VA 1 | 127v | 7A 20A 25 PVC70°.. | 221m [ 1.953 X ‘—| os | es2va | | oA | o o
25
c8 Tom. Recepgdo/Deposito/Circulagédo 6 92% 600 W 652 VA 1 127V 5A 20A 2.5 PVC 70°... 280m | 1.856 X ‘ ‘Q ﬁ 761 VA c9 —‘
20 A
c9 Tom. Bebedouros 2 92% 700 W 761 VA 2 220V 3A 20A 2.5 PVC 70°... 138m [ 0358 | X | X ‘ m 25 i | P, | o H
20,A :
C10 | Tom. Sanitarios/Copa 4 92% 800 W 870 VA 1 127V 7A 20 A 2.5 PVC70°.. 16.8m [ 1.484 X H | | 12,5 m ‘
c11 870 VA [
]
C11 Tom. Orientacdo/Reunido 7 92% 800 W 870 VA 1 127V 7A 20 A 2.5 PVC70°.. 283 m 25 | X ‘ % 25 | | H
| 652VA | C12
C12 | Tom. Ludoterapia 4 92% 600 W 652 VA 1 127V 5A 20A 2.5 PVC 70°... 329m | 2182 X | | 25 2{0;% ' ‘
H c13 | 761vA C
I DJM-B DIM-B1 DJM-B2 DJM-B2
C13  |Tom. Salas de Aula 14 92% 700 W 761 VA 1 127V 6A 20 A 2.5 PVC 70°... 350m | 2711 X ‘ ‘ ! X X
16 A
DST1 |QD-BOMBA 1 92% 368 W 400 VA 1 127V 3A 20 A 2.5 HEPR/XLPE..[ 91m | 0369 | X n 221 | 400 VA FDBOMBA}_
‘ L ‘ CT-COM CT-B1 CT-B2 CTAUX-0
‘ Poténcia Instalada (VA) ‘
A 4,304.49
‘ B 3,904.69 ‘
C 5,072.59
[Total 13,882.00 o
Diagrama Multifilar - QDLT ABCN = w2 A W AV 62 AM &0
“ SISTEMA HABILITADO B1 B1 B2 B2 “
OPERAGAO/STAND-BY LIGADA D%SELFIS{\F%A/ LIGADA DEDSELFIEG%A/ (Escc?mé/ﬁT%ED%TUEX(%ADO)

QD-BOMBAS - DIAGRAMA DE FORGA/COMANDO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE RECALQUE

NOTAS:

1. TODA A INSTALAGAO ELETRICA DO PROJETO DEVERA SER NOVA, ASSIM NAO SENDO AUTORIZADA A UTILIZAGAO DE MATERIAIS PRE EXISTENTES NO ATUAL LOCAL.

2.AS TOMADAS E INTERRUPTORES EXISTENTES EMBUTIDAS EM ALVENARIA DEVERAO SER RETIRADAS E FEITO O PREENCHIMENTO DA PAREDE.

3. TODA A INSTALAGAO NOVA SERA~APARENTE, UTILIZANDO ELETRODUTOS E CONDULETES DE FERRO GALVANIZADO.
4. TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS (ELETROCALHAS, QUADROS, ETC)

5. PARA FIACAO DEVERA SER SEGUIDO O PADRAO DE COR:

FASE: VERMELHO/PRETO/BRANCO

RETORNO: AMARELO

NEUTRO: AZUL
TERRA: VERDE

6. NAS DERIVAGOES E CONEXOES DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DEVERAO SER UTILIZADOS MATERIAIS PROPRIOS PARA ESTE FIM.
7.0 ENTENDIMENTO TOTAL DO PROJETO SE FAZ NECESSARIO, INCLUINDO MEMORIAIS DE CALCULO, QUANTITATIVOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS.

8. ANTES DA ENTREGA DA OBRA, A EMPRESA CONTRATADA DEVERA REALIZAR TODOS OS ENSAIOS E VERIFICAGOES QUE CONSTAM NO CAPITULO 7 DA NBR5410

(VERIFICAGAO FINAL). DEVERA SER APRESENTADO ATESTADO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAGOES ELETRICAS (NT-41 DO CORPO DE BOMBEIROS) COM DOCUMENTO ART.

9.0 PROJETO ESTA COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES DA UNIDADE DEMANDANTE CONFORME LEVANTAMENTO FEITO DURANTE ELABORAGAO DOS PROJETOS PRELIMINAR E BASICO.

10. NAO SERAO ACEITOS CABOS COM SECOES NAO IDENTIFICADAS OU SIMILARES, ASSIM DEVERAO APRESENTAR MARCAGAO DE SUA SECAO E NORMA TECNICA APLICAVEL EM SUA ISOLACAO

VINDOS DE FABRICA.
CLIENTE: OES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 0S19
UNIDADE: ART:
BLOCO 18 - SETOR 03 - PSICOLOGIA
ENDEREGO:  AVENIDA COSTA E SILVA, BAIRRO UNIVERSITARIO - CAMPO GRANDE - MS - 79070-900 D'SC'PL"‘fA’
ETAPA:  PROJETO EXECUTIVO ELETRICA
TITULO: ESCALA:
ENERGIA COMUM - TERREO INDICADA
FOLHA:
CBR Engenharia | Porto Alegre
ﬂ C B R Rua Washington Luiz, 1118 sala 901 01
‘ fone: 51 3092.3800
\' ENGENHARIA www.cbrengenharia.com.br ARQUNO:
QUADRO DE AREAS LOCALIZACAO SEM ESCALA
RESPONSAVEL TECNICO
RESPONSAVEL TECNICO: ELABORAGAO:
ENG. JANAINA DA SILVA DOS SANTOS
ENG. ALEXANDRE NUNES
ALEXANDRELEITE 20t o
RIBEIRO 256 ENG. MATEUS MIQUELETTI DE LIMA
NUNES:00220737010 ados:2023. :
COORDENADOR:
ENG. JANAINA DA SILVA DOS SANTOS
JANAINA DA SILVA Assinado de forma digital por
DOS SANTOS6973440000
SANTOS:96975440000 Dados: 2023.10.09 11:53:08 -03'00'
QUADRO DE REVISAO
R02 18/07/23 REVISAO CONFORME APONTAMENTOS UFMS LUIS FELIPE SANCHES RAMOS
RO1 29/05/23 REVISAO CONFORME APONTAMENTOS UFMS MATEUS MIQUELETTI DE LIMA
R00 05/05/23 EMISSAQ INICIAL MATEUS MIQUELETTI DE LIMA
REV. DATA DESCRI(}AO ELABORA(}AO
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NOME DATA DESCRIQAO
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